kenik

KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD-V2

Najwazniejsze cechy: v

» Technologia: Aktywne odstraszanie, GekoVu, SMD 2.0,
Color Night Vision 3.0, Detekcja twarzy, Liczenie oséb,
Smart Dual Light ¢
« Rozdzielczosé: 8MPX /4K
 Kgt widzenia: 108°
« Wielkos¢ przetwornika: 1/1.8
« Typ oswietlacza: Dual light (IR + LED)
» Ogniskowa: 2.8 mm
» Obiektyw: Staty
» Mikrofon: Tak
« Gtosnik: Tak

Opis produktu:

Kamera KG-8GB0TAS-ILCD-V2 wyposazona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczosci 8MPX/4K,
zapewniajgey szczegotowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany staty obiektyw Staty oferuje kgt
widzenia 108°, dzigki czemu kamera sprawdzi sie w obserwacji posesji, wejs¢, parkingdw oraz pomieszczen.

Urzqdzenie wykorzystuje o$wietlacz Dual light (IR + LED), umozliwiajgcy prace rowniez przy stabym
oSwietleniu lub catkowite] ciemnosci. Komera zostata wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w
systemach monitoringu CCTV. Model posiada wbudowany mikrofon.

Akcesoria:

KG-101W KG-104B KG-100 KG-1055-V2 KG-102W-Vv2

KG-106C KG-100W-V2

Mimo dotozenia wszelkich starann producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, ze opublikowane dane techniczne, zdjecia oraz opisy nie zawierajg

uchybien lub btedéw. Powyzszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartosc

Technologia Aktywne odstraszanie, GekoVu, SMD 2.0, Color Night Vision 3.0, Detekcja twarzy,
Liczenie os6b, Smart Dual Light

Rozdzielczosé 8MPX /4K

Kat widzenia 108

Wielkosé przetwornika 1/1.8

Typ oéwietlacza Dual light (IR + LED)

Ogniskowa 2.8 mm

Obiektyw Staty

Mikrofon Tak

Gtosnik Tak

Typ obudowy Tubowa

Liczba strumieni 3.0

Gtoéwny strumien 25 kl/s @ 8MPX

Kompresja audio G.7Ma/G.71u/AAC

Funkcje IVS Tak

Materiat obudowy Metalowa

Kolor obudowy Biaty

Wej/Wyj audio 11

Wej/Wyj alarmowe brak

Dioda flash (funkcja LED) Nie

Aktywne odstraszanie Tak

Smart IR Nie

Klasa szczelnosci IP67

Klasa odpornosci brak

Temperatura pracy -40C ~ +60C

Protokoty sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP,
SMTP, UPnP-TM, P2P

RTMP Tak

Pobdér mocy 10w

Czuto$é przetwornika 0.0005lux (kolor), Olux (IR wt.)

Mimo dotozenia wszelkich starann producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, ze opublikowane dane techniczne, zdjecia oraz opisy nie zawierajg

uchybien lub btedéw. Powyzszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartosé
NDAA Tak
Auto tracking Nie
Zoom optyczny brak

Mimo dotozenia wszelkich starann producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, ze opublikowane dane techniczne, zdjecia oraz opisy nie zawierajg

uchybien lub btedéw. Powyzszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.




