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O nas oo

Rozwigzania marki Kenik projektowane sq z myslg o indywidualnych potrzebach naszych klientow.
Dotyczy to zardbwno optymalnych instalacji zabezpieczajgcych strefy objete ochrong jak réwniez
0sOb znajdujgcych sie na ich terenie. Jako producent posiadajgcy w swoim portfolio urzqdzenia
tj. kamery i rejestratory CCTV, wideodomofony oraz elementy kontroli dostepu dbamy o to, zeby
nasze produkty spetniaty wymagania nowoczesnych standarddw i rozwigzan technologicznych.
Gwarancjq najwyzszego poziomu bezpieczehstwa naszych klientdw jest wysoka jakos¢ urzqdzen
oraz inteligentna analiza obrazu, ktoére przyczyniajg sie do podniesienia komfortu uzytkownikow.
Szczegllng wage przywigzujemy rowniez do estetycznego designu produkowanego przez nas
sprzetu. W naszym katalogu znajdq Panstwo réznorodne modele kamer, rejestratorow,
wideodomofondw, zamkow szyfrowych, jak rowniez dodatkowe akcesoria bedgce uzupetnieniem
podstawowego systemu. W trosce o wszystkich korzystajgcych z naszej oferty gwarantujemy
profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urzgdzen, ponadto zapewniamy specjalistyczne

wsparcie techniczne oraz serwis pogwarancyjny w razie koniecznoSci naprawy lub wymiany.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania mozliwie najlepszych warunkéw handlowych
uwzgledniajgcych konkurencyjne ceny rynkowe.

Wysoka Nowoczesne Wsparcie Inteligentna 3 lata
jakos¢c technologie instalatora analiza obrazu gwarancji




Oprogramowanie oo

Aplikacja mobilna Kenik Mobile

Kenik Mobile to nowa generacja aplikacji dedykowanych na systemy Android i iOS. Kompatybilna

z kompresjq H.265 oraz H.264. Jeszcze bardziej intuicyjna, wygodniejsza w obstudze, jeszcze prostsze
uzywanie powiadomienia PUSH. Wsparcie dla wielu jezykdéw, efektywny system wyszukiwania

i odtwarzania nagran i wiele innych funkciji.

(®)

Podglad na zywo F ®

™ Podglad na zywo
© Zzdalne odtwarzanie
™ Urzadzenia

™ Zdjecia i wideo

kenik

VMS Mobile

Oprogramowanie Kenik VMS Pro

VMS to wydajny program instalowany na komputerze i specjalnie zaprojektowany do sieciowego
podglqgdu wideo.

O Zarzqdzanie % Zarzqdzanie {:@} Serwis
m kontami uzytkownikow urzqgdzeniami {@:}' P2P
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Nowoczesne technologie oo

Inteligentna analiza

Dzigki inteligentnej analizie obrazu, monitoring obiektdw jest jeszcze skuteczniejszy, detekcja alarmow
doktadniejsza, co daje uzytkownikom mozliwoS¢ szybkiej reakcji na uzyskang informacje oraz
tatwiejsze wyszukiwanie nagranego materiatu.

Smart Motion Detection (SMD) + Ochrona perymetryczna (P.P)

To nowoczesne algorytmy detekcji ruchu, ktére pozwalajg na klasyfikacje obiektow (cztowiek/ pojazd).
Dzieki nim zyskujemy skuteczng ochrone bez fatszywych alarmow, a takze mozliwose
potgczenia Smart Motion Detecion z analizg przekroczenia linii lub wykrycia intruza w obszarze.

Technologia
tgczenia wideo

Dwuobiektywowy widok 180°,
ultraszeroki obroz 32:9,
pokrywajqcy wieksze obszary
nadzoru, pozwala mie€
wszystko pod kontrolq.




Nowoczesne technologie oo

Kamera DUO 180 stopni - KG-8C40TFAS-ILCD

Rozdzielczos¢ 5120 x 1440 UHD 4K
0.0008 Lux @ F1.0 °
Klasyfikacja cztowiek/pojazd =
Obiektyw statoogniskowy 4 MMx2, 180° FOV
Rozmowa dwukierunkowa

Aktywne odstraszanie

130dB WDR

IP67

00000000

Kamera 360°

Kamery typu ,rybie oko” zapewniajg 360-stopniowy widok na wszystkie obszary z jednego punktu
obserwacyjnego. To tatwe w instalacji rozwigzanie zapewnia doskonatg Swiadomose sytuacyjng
wolng od martwych punktow.

Produkty Kenik zgodne z dyrektywg NDAA

Wigkszos¢ produktow marki KENIK jest zgodna z dyrektywq National Defense Authorization Act (NDAA).
Ustawa federalna Stanéw Zjednoczonych, wprowadzona w zycie 13 sierpnia 2018 r, obejmuje réznorodne
przepisy, z ktorych sekcja 889 szczegodtowo zakazuje stosowania okreslonych elementdw zwigzanych

z wizyjnymi systemami dozorowymi i ustugami telekomunikacyjnymi. Produkty KENIK nie sq dopuszczone
do uzycia podczas produkcji innych urzgdzen ani Swiadczenia ustug na rzecz agencji federalnych.

04—
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Nowoczesne technologie oo

Full-Color

Kamery z technologiqg kolorowego obrazu w nocy umozliwiajq szczegétowq analize obrazu, w warunkach
stabego oswietlenia. Dzieki zastosowaniu obiektywdw o jasnosci F1.0 i Swiattoczutego przetwornika
sprawiajqg, ze obraz widoczny jest w kolorze.

Aktywne odstraszanie

Technologia pozwalajgca na odstraszanie intruzoéw, jak réwniez na skuteczne alarmowanie w przypadku
wykrycia niepozqgdanego zdarzenia. Dwukierunkowa komunikacja audio pozwala na przekazywanie
komunikatéw gtosowych, a takze uruchomienie alarmu Swietlnego w przypadku wykrycia zagrozenia.

Smart Dual Light

Dualny reflektor wbudowany w kamerze pozwala dostosowaé
podswietlenie w nocy w zaleznosci od obiektu. Diody Swiatta
biatego LED oraz diody podczerwone IR mogqg by¢é w sposob
inteligentny zarzgdzane przez kamerg w celu uzyskania
pozgdanego efektu w warunkach nocnych i kolorowego obrazu
w przypadku wykrycia zdarzenia.



Nowosci w ofercie produktéw CCTV

KG-8430TAS-ILCD

Kamera IP
8MP

rozdzielczo§¢ 8MPX
obiektyw 2.8mm (F1.0)
dualny reflektor IR + dioda LED do 30m

aktywne odstraszanie: syrena + diody
czerwono-niebieskie

we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1

00 0000

SMD (cziowiek/poéqzd) + ochrona
perymetryczna 2.

KG-8430DAS-ILCD

‘/ﬁ/

kemk‘f‘

-

Kamera IP

8MP

Q0 0000

rozdzielczo§¢ 8MPX
obiektyw 2.8mm (F1.0)
dualny reflektor IR + dioda LED do 30m

aktywne odstraszanie: syrena + diody
czerwono-niebieskie

we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd) + ochrona
perymetryczna 2.0

06 -
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KG-4430TAS-ILCD
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-
enik ) e} ’
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Kamera IP
4AMP

rozdzielczo$¢ 4MPX
obiektyw 2.8mm (F1.0)

dualny reflektor IR + dioda
LED do 30m

aktywne odstraszanie: syrena
+ diody czerwono-niebieskie

we/wy alarmowe: 1/],
we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd)
+ ochrona perymetryczna 2.0

O 0 0 0009

KG-8C40TFAS-ILCD

——————

Kamera IP
8MP

rozdzielczo§¢ 8MPX,
przetwornik 2 x 1/1.8"

obiektyw 2x4mm (F1.0),

kgt widzenia 180°

dualny reflektor IR

+ dioda LED do 40m

aktywne odstraszanie: syrena
+ diody czerwono-niebieskie

we/wy alarmowe: 1/1,
we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd)
+ ochrona perymetryczna 2.0

KG-4430DAS-ILCD

Kamera IP
4AMP

rozdzielczos¢ 4MPX
obiektyw 2.8mm (F1.0)

dualny reflektor IR + dioda
LED do 30m

V]

V]

V]

® aktywne odstraszanie: syrena
+ diody czerwono-niebieskie

V]

o

we/wy alarmowe: 1/1,
we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd)
+ ochrona perymetryczna 2.0

KG-4C60TVZAS-ILC

= Ll
Kenik @

Kamera IP
4MP

rozdzielczo$¢ 4MPX,
przetwornik 1/1.8”

obiektyw motozoom
2.8-12mm (F1.0)

reflektor LED do 60m
full color 2.0, WDR 130dB, IK10

we/wy alarmowe: 1/1,
we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd)
+ ochrona perymetryczna 2.0

O 0006 o o

KG-4C40TAS-ILC

Kamera IP
4MP

rozdzielczo$¢ 4MPX,
przetwornik 1/1.8”

obiektyw 2.8mm (F1.0)
reflektor LED do 40m
full color 2.0, WDR 130dB

we/wy alarmowe: 1/1,

we/wy audio: 1/1

SMD (cztowiek/pojazd)

+ ochrona perymetryczna 2.0

KG-KNI

Klawiatura
PTZ

obstuga trybu IP, analog

obstuga protokotéw ONVIF,
PELCO-P i PELCO-D

RJ45, RS485
joystick 3D

O 00 0 0

wyswietlacz LCD



Kamery IP

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi sie¢ w systemach monitoringu wymagajqcych najwyzszej jakosci obrazu.
Zastosowany w niej przetwornik Sony oraz zaawansowana kompresja H.265 zapewnia rozpoznanie wielu
szczegotow zaréwno w dzien jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, ze obszar
jest w petni doswietlony przy panujgcej catkowitej ciemnosci otoczenia. Uzytkownik moze skorzystac

z inteligentnej analizy obrazu dla zwigkszenia bezpieczefistwa chronionego obiektu. W dodatku kamera moze
pracowac w chmurze, a potqczenie jest niezwykle proste.

SONY
CMOSs

Przetwornik Sony CMOS

Kamery sieciowe wyposazone
w przetworniki SONY Starvis,
umozliwiajq obserwacije
w minimalnych warunkach,
oswietlenia bez dodatkowego
zrodta swiatta.

A
S

Obiektyw Moto-Zoom

Zastosowanie obiektywow
Moto-Zoom pozwala na
zdalne przyblizenie i oddalenie
obserwowanego obiektu.
Idealnie nadaje sige do
obserwacji parkingéw czy
innych duzych obszaréw.

Inteligentna Analiza

Inteligentna analiza obrazu,
zapewnia skuteczniejszy
monitoring i detekcje alarmoéw,
co daje uzytkownikom
mozliwos€ szybkiej reakcji na
uzyskang informacje oraz
tatwiejsze wyszukiwanie
nagranego materiatu.

H.265+

Kodowanie H.265+

Kodowanie za pomocqg
H.265+ pozwala na dwukrotne
skompresowanie plikdw bez
utraty jakosci. Redukuje pasmo
$rednio na poziomie 30-50%
w stosunku do H.264 i zmniejsza
zapotrzebowanie na przestrzeh
dyskowaq.

08 .



Kamery IP

\

W

120db WDR

Funkcja WDR zapewnia wyrazny
i czysty obraz nawet w warunkach
narazonych na silne dziatanie
Swiatta zewnetrznego. Dzieki
tej funkcji unikamy przeswietlenia
obrazu uzyskujgc obraz
wysokiej jakosci.

Defog

oo

Defog to zaawansowany
system korekcji obrazu
pozwalajgcy na znaczgcq
poprawe czytelnosci
monitoringu w trudnych

warunkach pogodowych.

—- 09
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STARVIS

Przetwornik Starvis

Kamery sieciowe wyposazone
w przetworniki SONY Starvis
umozliwiajq obserwacije
w minimalnych warunkach
oswietlenia bez dodatkowego

zrodta Swiatta.

—_—

_\_

Multi-Stream

Wielostrumieniowos§é

oo

Dzieki wielostrumieniowosci
mozemy dostosowaé
transmitowany obraz do

posiadanego tqcza.

5 @

N
=

o

UPNP-TM

UPNP-TM

To architektura sieciowa,
umozliwiajgca kompatybilnosé
pomiedzy urzqgdzeniami
sieciowymi, sieciq lokalng,
a takze oprogramowaniem.
Dzieki niej zyskujemy ptynne
i uproszczone potqczenie
urzqgdzen w sieci domowe;j.
Mozna tatwo uzyskaé model,
adres IP oraz ID Chmury kamery IP.

Multi
interface

Multi interface

Przycisk reset, wyjscie BNC,
Wejscia,Wyjscia audio/
Wejscia/Wyjscia alarmowe/
Gniazda kart SD.

Funkcja ROI

Funkcja Region of Interest
umozliwia zwiekszenie jakosci
nagrywanego obrazu we
fragmentach obserwowane;j
sceny, wskazanej przez
uzytkownika. Dzieki tej funkcji
realnie oszczedzamy miejsce
na dysku twardym rejestratora.

oo
PoE

Zasilanie PoE

Zatosowanie zasilania PoE
utatwia instalacje kamer.



Kamery IP Pro oo

KG-5320VAS

5MP kamera IP koputkowa

ke?\ik @ 1/2.7" Sony CMOS Sensor ®@ 6 analiz obrazu, SMD (cztowiek/pojazd)
® 5MP@25/30fps, 3 strumienie @ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
\ ! I ® 28mm ® We/wy audio, wef/wy alarmowe
® IRdo20m © P67/ IKIO
© H.265+/H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V &PoE
@ Smart IR, 2D/3D DNR, WDR

KG-8430DAS-ILD-V2

8MP kamera IP koputkowa - aktywne odstraszanie

1/2.7" CMOS Sensor P67

8MP@15fps SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)
True WDR, 3 strumienie Detekcja twarzy

2.8mm Full color

000060

Swiatto biate oraz IR LED Alarm dzwigkowo — optyczny

0000000

TF [ Mikrofon [ Gtognik

KG-5430TAS-ILD

BMP kamera IP tubowa - aktywne odstraszanie

®@ 1/2.7" CMOS Sensor © Ip67

® 5MP@I5fps ® 15 analiz obrazu, SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)
® True WDR, 3 strumienie ® Detekcja twarzy

® 28mm ®  Full color

® Swiatto biate oraz IR LED ® Alarm dzwigkowo - optyczny

® T1F / Mikrofon / Gtosnik

KG-5430DAS-ILD

BMP kamera IP koputkowa - Smart Dual Light

Rozdzielczo§¢ (2592x1944) przy 25ki/s @  Reflektor Dual Light (IR + Ciepte $wiatto)
Kompresja H.265+/H.264+ Czytnik kart MicroSD do 128GB

WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)

Obiektyw 2.8mm (F1.0) RTMP (strumieniowanie na zywo)

Kolorowy obraz w nocy Tryb korytarzowy

000000
900000

Whbudowany mikrofon kolor obudowy: biaty i szary

10 -



Kamery IP Pro oo

KG-8430TAS-ILD-V2
8MP kamera IP tubowa - aktywne odstraszanie

1/2.7" CMOS Sensor P67

8MP@15fps SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)

True WDR, 3 strumienie Detekcja twarzy

2.8mm Full color

Swiatto biate oraz IR LED

90000

Alarm dzwigkowo — optyczny

Q00000

TF / Mikrofon [ Gtoénik

KG-5430DAS-ILC (-G)

5MP kamera IP koputkowa - Smart Dual Light

Rozdzielczo$¢ (2592x1944) przy 25ki/s Reflektor Dual Light (IR + Ciepte $wiatto)

Kompresja H.265+/H.264+ Czytnik kart MicroSD do 128GB

fe

WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Obiektyw 2.8mm (F1.0)

SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)

RTMP (strumieniowanie na zywo)

Kolorowy obraz w nocy Tryb korytarzowy

Q00000
000000

Wbudowany mikrofon kolor obudowy: biaty i szary

KG-5430TAS-ILC (-G)

5MP kamera IP tubowa - Smart Dual Light

Rozdzielczo$¢ (2592x1944) przy 25kifs Reflektor Dual Light (IR + Ciepte swiatto)
Kompresja H.265+/H.264+
WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC

Obiektyw 2.8mm (F1.0)

Czytnik kart MicroSD do 128GB
SMD + P.P. (cztowiek/pojazd)

RTMP (strumieniowanie na zywo)

Kolorowy obraz w nocy Tryb korytarzowy

000000
0000600

Wbudowany mikrofon kolor obudowy: biaty i szary



Kamery PTZ

kenik

kenik

KG-8238X-I

8MP kamera PTZ

V]
V]
V]
V]
V]
V]

1/1.8" CMOS
8MP@25fps

38x zoom optyczny
Reflektor IR 250m

True WDR, 3 strumienie

TF

KG-5232X-I

5MP kamera PTZ

(]
(]
(]
(]
(]
(]

1/2.8” CMOS Sensor
5MP@20fps

32x zoom optyczny
Reflektor IR 250m

True WDR, 3 strumienie

TF, autotracking

KG-5332X-I

5MP kamera PTZ

V]
V]
V]
V]
V]
V]

1/2.8” CMOS Sensor
5MP@20fps

32x zoom optyczny
Reflektor IR 150m

True WDR, 3 strumienie

TF, autotracking

KG-2125X-I

2MP kamera IP PTZ

000000

1/2.8" Sony CMOS Sensor
2MP@25/30fps, 3 strumienie
4.7-118mm motozoom (25x zoom)
IR do 150m
H.265+/H.265/H.264+[H.264

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

(<)

(<

900000

IP67, POE
SMD (cztowiek/pojazd)

We/wy audio, we/wy alarmowe

IP67, POE
SMD (cztowiek/pojazd

We/wy audio, we/wy alarmowe)

IP67, POE
SMD (cztowiek/pojazd

We/wy audio, we/wy alarmowe)

5 analiz obrazu

Czytnik kart / Reset

We/wy audio, we/wy alarmowe
IP66

12DC & PoE



Kamery 8MP

ke

KG-8230TAS-IL(-G)
8MP kamera IP tubowa

® 1/2.8" Sony CMOS Sensor

@ 8MP@20fps, 3 strumienie

® 28mm

® IR do 30m + dioda $wiatta biatego

© H.265+/H.265/H.264+[H.264

@ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-8230DAS-IL(-G)

8MP kamera IP koputkowa

1/2.8” Sony CMOS Sensor
8MP@20fps, 3 strumienie

2.8mm

IR do 30m + dioda $wiatta biatego

H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-8260TZAS-IL(-G)
8MP kamera IP tubowa

@ 1/2.8" Sony CMOS Sensor

@ 8MP@20fps, 3 strumienie

® 2.7-13.5mm motozoom

® IRdo 60m + dioda $wiatta biatego
®@ H.265+/H.265/H.264+[H.264

o

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-8260DZAS-IL(-G)

8MP kamera IP koputkowa

® 1/2.8” Sony CMOS Sensor

@ 8MP@20fps, 3 strumienie

® 2.7-13.5mm motozoom

® IRdo 60m + dioda $wiatta biatego
® H.265+/H.265/H.264+/H.264

o

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

000000 (I < I < I < I I < 9000000

O00000

14 analiz obrazu, detekcja (cztowiek/pojazd)
Czytnik kart / Mikrofon / Reset

RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

14 analiz obrazu, detekcja (cztowiek/pojazd)
Czytnik kart / Mikrofon [ Reset

RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

14 analiz obrazu, detekcja (cztowiek/pojazd)
Czytnik kart / Mikrofon / Reset

RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI12V & Po

Kolor obudowy: biaty i szaryE

14 analiz obrazu, detekcja (cztowiek/pojazd)
Czytnik kart / Mikrofon / Reset

RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary



Kamery 8MP/5MP oo

KG-8370TZAS-IL

8MP kamera IP tubowa

,j " ® 1/2.7" CMOS Sensor @ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (cztowiek/pojazd)
enik % ® 8MP@25/30fps, 3 strumienie ® Czytnik kart / Mikrofon / Reset
> ® 2.7-13.5mm motozoom @ RTMP, tryb korytarzowy
® [Rdo 70m + dioda $wiatta biatego ® 67
®@ H.265+/H.265/H.264+/H.264 ©® DCI2V & PoE
@ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
KG-8360DZAS-IL-2
8MP kamera IP koputkowa
® 1/2.7" CMOS Sensor ® 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (cztowiek/pojazd)
® 8MP@25/30fps, 3 strumienie @ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
® 2.7-13.5mm motozoom @ RTMP, tryb korytarzowy
® Rdo 60m + dioda éwiatta biatego Q@ P67
© H.265+/H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE
@ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-5340TAS-IL

BMP kamera IP tubowa

® /2.7 CMOS Sensor @ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (cztowiek/pojazd)
® 5MP@25/30fps, 3 strumienie ® Czytnik kart / Mikrofon / Reset
@ 28mm @ RTMP, tryb korytarzowy
® IR do 40m + dioda $wiatta biatego @ P67
® H265+/H.265/H.264+/H.264 ©@ DCI2V & PoE
@ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
KG-5330DAS-IL
5MP kamera IP koputkowa
® 1/2.7" CMOS Sensor ®@ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (czlowiek/pojazd)
® 5MP@25/30fps, 3 strumienie @ Czytnik kart [ Mikrofon / Reset
g ® 28mm @ RTMP, tryb korytarzowy
@ [Rdo 30m + dioda $wiatta biatego ©Q Ip67
®© H.265+[H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE
® Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

14 ~-—



Kamery SMP oo

KG-5370TZAS-IL

5MP kamera IP tubowa

,j " ® 1/2.7" CMOS Sensor @ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (cztowiek/pojazd)
yenik % ® 5MP@25/30fps, 3 strumienie ®@ Czytnik kart /[ Mikrofon / Reset
< ® 2.7-13.5mm motozoom @ RTMP, tryb korytarzowy
® Rdo 70m + dioda $wiatta biatego Q@ 67
®@ H.265+[H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE
@ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
KG-5360DZAS-IL-2
5MP kamera IP koputkowa
® 1/2.7" CMOS Sensor ® 6 analiz obrazy, SMD + P.P. 2.0 (cztowiek/pojazd)
® 5MP@25/30fps, 3 strumienie @ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
® 2.7-13.5mm motozoom @ RTMP, tryb korytarzowy
® Rdo 60m + dioda $wiatta biatego Q@ P67
@ H265+/H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE
®@ smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
KG-5230TAS-IL (-G)
5MP kamera IP tubowa
N ® 1/2.8" Sony CMOS Sensor ® 6 analiz obrazu, SMD (cztowiek/pojazd)
® 5MP@25/30fps, 3 strumienie ® Czytnik kart / Mikrofon / Reset
Q@ 28mm @ RTMP, tryb korytarzowy
® IRdo 30m + LED Dual Light ® P67
® H.265+/H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE
® Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight ® Kolor obudowy: biaty i szary
KG-5230DAS-IL (-G)
5MP kamera IP koputkowa
® 1/2.8" Sony CMOS Sensor ® 6 analiz obrazu, SMD (cztowiek/pojazd)
o ® 5MP@25/30fps, 3 strumienie ® Czytnik kart / Mikrofon / Reset

® 28mm ® RTMP, tryb korytarzowy
® IRdo 30m + LED Dual Light @ Ip67
© H.265+/H.265/H.264+[H.264 ® DCI2V &PoE
@ smartIR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight @  Kolor obudowy: biaty i szary



Kamery 5MP

KG-5260TZAS-IL (-G)

5MP kamera IP tubowa

1/2.8” Sony CMOS Sensor
B5MP@25/30fps, 3 strumienie

2.7-13.5mm motozoom
IR do 60m + dioda Swiatta biatego

H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-5260DZAS-IL (-G)

5MP kamera IP koputkowa

1/2.8” Sony CMOS Sensor
5MP@25/30fps, 3 strumienie
2.7-13.5mm motozoom

IR do 60m + dioda Swiatta biatego

H.265+/H.265/H.264+/H.264

0000008

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

000000

0000060

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
Czytnik kart / Mikrofon / Reset

RTMP, tryb korytarzowy

IPG7

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
Czytnik kart / Mikrofon / Reset

RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

16 -



Kamery 4MP

e

L S
- = \
yenk Q

KG-4430TAS-IL (-G)

4MP kamera IP tubowa

Q00000

1/2.8” Sony CMOS Sensor
4AMP@25/30fps, 2 strumienie

2.8mm

IR do 30m + LED Dual Light
H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-4430DAS-IL(-G)

4MP kamera IP koputkowa

000000

KG-4260TZAS-IL (-G)

1/2.8” Sony CMOS Sensor
4MP@25/30fps, 2 strumienie

2.8mm

IR do 30m + LED Dual Light
H.265+/H.265/H.264+[H.264

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

4MP kamera IP tubowa

V]
V]
V]
V]
V]
V]

KG-4260DZAS-IL (-G)

1/2.8” Sony CMOS Sensor
4MP@25/30fps, 2 strumienie
2.7-13.5mm motozoom

IR do 60m + dioda $wiatta biatego
H.265+/H.265/H.264+[H.264

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

4MP kamera IP koputkowa

000000

1/2.8” Sony CMOS Sensor
4AMP@25/30fps, 2 strumienie
2.7-13.5mm motozoom

IR do 60m + dioda Swiatta biatego
H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

000000

0000600 (<IN <IN < I < I <]

000000

detekcja cztowieka | pojazdu
Czytnik kart / Mikrofon / Reset
RTMP, tryb korytarzowy

IP67

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

detekcja cztowieka / pojazdu
Czytnik kart / Mikrofon / Reset
RTMP, tryb korytarzowy

IP67

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

detekcja cztowieka

Czytnik kart / Mikrofon / Reset
RTMP, tryb korytarzowy

P67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

detekcja cztowieka

Czytnik kart / Mikrofon / Reset
RTMP, tryb korytarzowy

IP67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary



Kamery 4MP oo

KG-4430VAS-I (-G)

4MP kamera IP koputkowa

@ 1/2.8" sony CMOS Sensor ©@ Detekcja cziowieka [ pojazdu
© 4MP@25/30fps, 2 strumienie @ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
® 28mm @ RTMP, tryb korytarzowy

® Rdo 30m + LED Dual Light @ 1P67,1KI0

® H.265+/H.265/H.264+/H.264 ® DCI2V & PoE

o o

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight Kolor obudowy: biaty i szary




Kamery 2MP

KG-2130TAS-I (-G)
2MP kamera IP tubowa

‘ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
\enik L 2MP@25, 2 strumienie
2.8mm

IR do 30m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight

KG-2130DAS-I (-G)
2MP kamera IP koputkowa

1/2.8” Sony CMOS Sensor
i 2MP@25, 2 strumienie

2.8mm

IR do 30m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight

KG-2160TVFAS-I (-G)

2MP kamera IP tubowa

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ny @ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
venik g ® 2MP@25, 2 strumienie
> ® 28-2mm
® I[Rdo60m
V]
V]

Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight

KG-2160DVFAS-I (-G)

2MP kamera IP koputkowa

1/2.8” Sony CMOS Sensor
2MP@25, 2 strumienie

2.8-12mm

IR do 60m
H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight

Q0000 Q0000 (< I < I <]

Q00008

TF, mikrofon

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
IP67

DCI12V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

TF, mikrofon

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
IP67

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

TF, mikrofon

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
IPG7

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary

TF, mikrofon

6 analiz obrazu, w tym detekcja cztowieka
IP67

DCI2V & PoE

Kolor obudowy: biaty i szary



Kamery 5MP Mini oo

KG-51P-1

5MP kamera IP pinhole

1/2.8” Sony CMOS Sensor ® Wejscie audio
5MP@25, 2 strumienie @ DCI2V & PoE
3.7mm

H.265+/H.265/H.264+/H.264
2D/3D DNR

Q00000

Detekcja cztowieka

Kamery 5MP Lite oo

KG-530TPA-L(-G)

BMP kamera IP tubowa

=
—— ® 1/2.7" CMOS Sensor @ P67
il \ © 5MP@20fps ® DC12v &PoE
@ 28mm ® Detekcja cziowieka
® Rdo30m + dioda flash @ Mikrofon
® H.265+/H265/H.264+/H.264 @ Kolor: biaty i szary
® 2D/3D DNR, DWDR
KG-530DPA-L(-G)
5MP kamera IP koputkowa
: ® 1/2.7" CMOS Sensor Q@ 1r67
keni @ 5MP@20fps © DCI2V & PoE
® 28mm ©@ Detekcja cztowieka
® IR do 30m + dioda flash © Mikrofon
® H.265+/H.265/H.264+/H.264 @ «Kolor: biaty i szary
@ 2D/3D DNR, DWDR



Kamery 4MP Eco/2MP Lite

Y/\

—

e
entt \

keni

KG-430DPA-E(-G)
4MP kamera IP koputkowa

1/3” CMOS Sensor
AMP@20fps

2.8mm

IR do 30m
H.265+/H.265/H.264+/H.264

00000090

2D/3D DNR, DWDR

KG-430TPA-E(-G)
4MP kamera IP tubowa

1/3” CMOS Sensor
AMP@20fps

2.8mm

IR do 30m
H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

2D/3D DNR, DWDR

KG-230TPA-DL(-G)
2MP kamera IP tubowa

1/2.9” CMOS Sensor
2MP@25/30fps

2.8mm

IR do 30m + LED Dual Light
H.265+/H.265/H.264+/H.264

000000

Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR

KG-230DPA-DL(-G)
2MP kamera IP koputkowa

1/2.9" CMOS Sensor
2MP@25/30fps

2.8mm

IR do 30m + LED Dual Light
H.265+/H.265/H.264+[H.264

Q000009

Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR

(<IN

0000

(< I < <

P67
DCI2V & PoE
wejscie [ wyjscie audio: 1/1

Kolor: biaty i szary

IP67
DCI12V & PoE
wejscie / wyjscie audio: 1/1

Kolor: biaty i szary

Detekcja cztowieka
IP67
DCI12V & PoE

Kolor: biaty i szary

Detekcja cztowieka
IP67
DCI2V & PoE

Kolor: biaty i szary



Produkty projektowe oo

KG-2050TZS-IPR

LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

i

@ 1/2" Sony CMOS Sensor @ 15 analiz obrazufrozpoznawanie tablic (ANPR)
Kem\() (] 2MP@25/30fps, 3 strumienie ®@ Czytnik kart / Reset

©® 3.6-1Imm motozoom ©@ Wwe/wy audio, we/wy alarmowe

® R do 50m + diody wiatta biatego © 1p67

@ H.265+/H.265/H.264+/H.264 @ DCI2V & PoE

V]

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight

KG-12015FAS-I

Fisheye — kamera rybie oko 360 stopni:
@ 1/1.7" Sony 12MP CMOS Sensor ® Przekroczenie linii, wykrycie intruza
it @ 6 trybdw pracy ® Czytnik kart / Reset
. ® 185mm ® Wbudowany mikrofon / gtosnik
® I(Rdoli5m ® Wwe/wy audio, we/wy alarmowe
() o
9 9

H.265+/H.265/H.264+[H.264 IP66, IK10

Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight DCI12V & PoE

KG-6020FAS

Fisheye — kamera rybie oko 360 stopni:
2.5” Sony 6MP CMOS Sensor Wbudowany mikrofon / gtosnik
& 6 trybow pracy We/wy audio, we/wy alarmowe
1.68mm IP66, IK10
IR do 20m DCI12V & PoE

Przekroczenie linii, wykrycie intruza

000000
0000

Czytnik kart / Reset



Kamery 4wl

120db WDR

Funkcja WDR zapewnia wyrazny
i czysty obraz nawet w warunkach
narazonych na silne dziatanie
Swiatta zewnetrznego. Dzieki tej
funkcji unikamy przeswietlenia
obrazu uzyskujgc obraz wysokiej
jakosci.

H.265+

Diody IR SMD

Diody SMD zapewniajq
doskonatq widocznosé
w nocy. Dzigki lepszej
technologii chtodzenia
ich zywotnos¢ jest diuzsza
niz tradycyjnych diod IR.

. 23
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o

STARVIS

Przetwornik Starvis

oo

Kamery wyposazone
w przetworniki SONY Starvis
umozliwiajq obserwacje
w minimalnych warunkach
oSwietlenia bez dodatkowego
zrodta Swiatta.

A
%

Obiektyw Moto-Zoom

Zastosowanie obiektywow
Moto-Zoom pozwala na
zdalne przyblizenie i oddalenie
obserwowanego obiektu.
Idealnie nadaje sie do
obserwacji parkingéw czy
innych duzych obszaréw.

Full

Compatibility

Petna kompatybilnosé

Kamery posiadajq
wiele trybéw pracy
(HD cVI/TVI/AHD/CVBS),
ktore sq w petni
kompatybilne z rejestratorami
réznych producentow.



5MP Kenik Standard

KG-T30HD5-1 (-W)

Kamera tubowa
staty obiektyw

1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
IR 30m
2.8mm

Metal

00000

Kolor obudowy: biaty i szary

KG-D60HD5-V-I

Kamera koputkowa
regulowany obiektyw

@ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
IR 60m
3.3-12mm

(<IN < <

Metal

KG-D30HD5-1 (-W)

Kamera koputkowa
staty obiektyw

1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
IR 30m
2.8mm

Metal

00000

Kolor obudowy: biaty i szary

KG-T60HD5-Z-I

Kamera tubowa
obiektyw motozoom

®@ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
IR 60m, WDR 120dB

2.7-13.5mm motozoom

(I < <

Metal

KG-T60HD5-V-I

Kamera tubowa
regulowany obiektyw

1/2.8” Sony CMOS Sensor/5MP
IR 60m
3.3-12mm

Metal

0000

KG-D60HD5-2-1

Kamera koputkowa
obiektyw motozoom

©@ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
IR 60m, WDR 120dB

2.7-13.5mm motozoom

(<<

Metal

24 -
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1080P Kenik Standard

KG-T30HD-IW(-W)

Kamera tubowa
staty obiektyw

2MP Sony CMOS Sensor/1080P
IR 30m, True WDR
2.8mm

Metal

00000

Kolor obudowy: biaty i szary

KG-D60HD-V-IW

Kamera koputkowa
regulowany obiektyw

2MP Sony CMOS Sensor/1080P
IR 60m, True WDR
2.8-12mm

9000

Metal

KG-D30HD-IW(-W) KG-T60HD-V-IW

Kamera koputkowa
staty obiektyw

2MP Sony CMOS Sensor/1080P
IR 30m, True WDR
2.8mm

Metal

90000

Kolor obudowy: biaty i szary

KG-T60HD-Z-IW

Kamera tubowa
obiektyw motozoom

1/2.8" Sony CMOS Sensor/2MP
IR 60m, True WDR

2.8-12mm Motozoom

Metal

Kamera tubowa
regulowany obiektyw

2MP Sony CMOS Sensor/1080P
IR 60m, True WDR
2.8-12mm

(<<

Metal

KG-D60HD-Z-1W

Kamera koputkowa
regulowany motozoom

1/2.8" Sony CMOS Sensor/2MP
IR 60m, True WDR

2.8-12mm Motozoom

(I <

Metal



BMP Kenik Lite

KG-L15HD5-V2

—

~y—
en \

Kamera tubowa
staty obiektyw

(<<

1/2.5" CMOS Sensor/5MP
IR 30m
2.8mm

Metal

KG-L156HD5-V3

Kamera tubowa
regulowany obiektyw

9000

1/2.5" CMOS Sensor/5MP
IR50m
3.3-12mm

Metal

KG-L14HD5-V3

‘\ kenig

Kamera koputkowa

staty obiektyw

® 1/2.5"CMOS Sensor/5MP
® I[R30m

® 28mm

Q@ Metal
KG-L116HD5-V3

‘\ kenig

Kamera koputkowa
regulowany obiektyw

[ << I <

1/2.6" CMOS Sensor/5MP
IR 40m

2.8-12mm

Metal

26 -



1080P Kenik Lite

KG-L15HD KG-L14HD

—

- 27

‘-
en \

Kamera tubowa
staty obiektyw

1/2.9" CMOS Sensor/1080P
IR 30m

2.8mm

9000

Metal

KG-L156HD

kenik J‘T‘/ ¥

Kamera tubowa
regulowany obiektyw

1/2.9" CMOS Sensor/1080P
IR 50m
2.8-12mm

Metal

(< I I<

'\ kenik

Kamera koputkowa

staty obiektyw

® 1/2.9"CMOS Sensor/1080P
® I[R30m

® 28mm

® Metal
KG-L116HD

'\ kenik

Kamera koputkowa
regulowany obiektyw

1/2.9" CMOS Sensor/1080P
IR 40m

2.8-12mm

(I << J<]

Metal



2MP Full Color&WDR/2MP Lite Color oo

KG-T20HD5-ILC-W KG-T20HD-ILC-W

3 3
kenik l Q kenik l Q

Kamera tubowa Kamera tubowa

staty obiektyw staty obiektyw

® CMOS Sensor 5MP ® CMOS Sensor 2MP

@ 2xLED $wiatta biatego do 20M @ 2xLED swiatta biatego do 20M
® 28mmFl0 ® 28mmFlo

®@ Metal + plastik ®@ Metal + plastik

KG-D20HD5-ILC-W KG-D20HD-ILC-W

Kamera tubowa Kamera tubowa

staty obiektyw staty obiektyw

® CMOS Sensor 5MP ® CMOS Sensor 2MP

® 2xLED $wiatta biatego do 20M @ 2xLED $wiatta biatego do 20M
® 28mmFILO ® 28mmFlo

® Metal+plastik ®@ Metal+plastik
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2/5MP AOC

KG-LI5HD-A

—

rd
en \

Kamera tubowa
staty obiektyw

1/2.7' CMOS Sensor/2MP
IR 30m
2.8mm

Metal

00000

Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-LI5HD5-A

—

-
en \

Kamera tubowa
staty obiektyw

1/2.5" CMOS Sensor/5MP
IR 30m
2.8mm

Metal

Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-L14HD-A

’\ kenik

Kamera koputkowa
staty obiektyw

1/2.7' CMOS Sensor/2MP
IR 30m
2.8mm

Metal

00000

Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-L14HD5-A

’\ kenik

Kamera koputkowa
staty obiektyw

1/2.5" CMOS Sensor/5MP
IR 30m
2.8mm

Metal

Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)



Rejestratory IP NVR

Inteligentne
zarzgdzanie HDD

Automatyczny test dysku pozwala
na sprawdzanie statusu HDD,
temperatury, czasu pracy itd.

Multi

Playback

Wiele mozliwosci
odtwarzania

Dzigki mozliwosci wyboru odtwarzania
nagranego materiatu w prosty i dogodny

sposdb mozna obejrze¢ okreslony

materiat. Odtwarzanie w rejestratorze:

bezposrednio z dziennika zdarzen,
zapisanych pojedynczych klatek,

zdarzen (IVS, detekcja, alarm), etykiet.

Podwdjny
interfejs HDMI

oo

W wyzszych seriach rejestratorow
wystepujg dwa wyjscia HDMI,
dzieki czemu uzytkownicy mogq
dostosowac szablon podglgdu
na zywo, odtwarzania, co zwigksza
efektywno§€ monitoringu.

() 2 ()

Podwdjny
interfejs sieciowy

oo

Dwa interfejsy sieciowe 10M/100M/
1000M, mogqgce pracowac w dwoch
modelach. Jeden z nich moze zostac¢
wybrany jako domysiny Lan, stuzgcy

do transmisji danych.

%

Przechowywanie
w chmurze

Ta funkcja pozwala na przesytanie
nagran oraz zdje¢ do Google Drive
lub Dropbox. To wygodny sposob
na zapisywanie i przeglgdanie
waznych danych.

Inteligentna
analiza

Dzieki inteligentnej analizie obrazuy,
monitoring obiektow jest jeszcze
skuteczniejszy, detekcja alarmow
jeszcze doktadniejsza, co daje
uzytkownikom mozliwos¢ szybkiej
reakcji na uzyskang informacje
oraz jeszcze tatwiejsze wyszukiwanie
nagranego materiatu.

30 -
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Rejestratory

O

Serwis
P2P

oo

Dostarczamy serwis P2P,
aby dostep do DVR czy NVR
byt prosty i szybki. Dzigki temu
masz mozliwose potgczenia
z rejestratorem przy uzyciu
smartfona lub komputera w kazdej
chwili i z kazdego miejsca.

O

Petna

P

kompatybilno$

Wsparcie dla
standardu Onvif 2.6.

SATA

3.0

Sata 3.0

Transfer do 6GB/S zapewnia
ptynny poglqd i odtwarzanie

danych.

IP NVR

HD Sl ]

Decoding USB3.0
Wydajne UsB
kodowanie HD 3.0

oo oo

32CH/64CH NVR obstuguijq

jednoczesne odtwarzanie:

6CH 4K, 9CH 5MP, 12CH 4MP,
16CH 3MP/2MP.

Dzieki zastosowaniu USB 3.0
predkos¢ archiwizacji nagran

godzinnego nagrania zajmuje
tylko 5 minut (przy USB 2.0 czas
operagji to 1h.).

Ultra
HD

Ultra
: HD

2

C

Wsparcie rozdzielczosci

12MP/8MP/SMP/4MP/3MP.
o
Storage
Zapis Aktualizacja
HD

kamer poprzez NVR

Do 8 interfejsow SATA oraz
dodatkowy interfejs eSATA
w NVR32CH/B4CH.

Prosta procedura aktualizacji
kamer IP bezposrednio
z rejestratora sieciowego.

jest zdecydowanie szybsza. Pobranie



Kenik H.265 4K Pro/Standard

KG-NVR60232-V2

H.265 4K Pro

4K NVR
32 kanaty

32 kanaty do 12MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 256 Mb/s

IVS, USB 3.0

2x HDD

000000

Wejcia / wyjscia alarmowe: 8/1

KG-NVR60832

H.265 4K Pro

4K NVR
32 kanaty

V]
V]
V]
V]
V]
V]

32 kanaty do 12MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 256 Mb/s

IVS, USB 3.0

4x HDD, e-SATA, 2x RJ45

Wejscia / wyjscia alarmowe: 16/4

KG-NVR60832

kenik

H.265 4K Pro

4K NVR
32 kanaty

32 kanaty do 12MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264
Maks. bitrate: 256 Mb/s

IVS, USB 3.0

8x HDD, e-SATA, 2x RJ45

000000

Wejscia / wyjécia alarmowe: 16/4

KG-NVR4018-V3

kenik
JEEE

H.265 4K Standard

4K NVR
8 kanatow

8 kanatéw do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264
Maks. bitrate: 80 Mb/s

VS

00000

Ix HDD

KG-NVR60864

H.265 4K Pro

4K NVR
64 kanaty

64 kanaty do 12MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264

Maks. bitrate: 320 Mb/s

IVS, USB 3.0

8x HDD, e-SATA, 2x RJ45, RAID 0/1/5

000000

Wejscia [ wyjécia alarmowe: 16/4

KG-NVR4014

kenik
JEEE

H.265 4K Standard

4K NVR
4 kanaty

V]
V]
V]
V]
V]

4 kanaty do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 80 Mb/s

IVS

X HDD

32



.. 33

Kenik H.265 4K Standard/5MP Lite

KG-NVR40116

kenik
JEEE

H.265 4K Standard

4K NVR
16 kanatéw

16 kanatéw do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264
Maks. bitrate: 160 Mb/s

IVS

00000

Ix HDD

KG-NVR2018L-V3

H.265 5MP Lite

5MP NVR
8 kanatow

8 kanatow do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 80 Mb/s

VS

1x HDD

00000

KG-NVR40216

kenik
JEEE

H.265 4K Standard

4K NVR
16 kanatow

16 kanatéw do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264
Maks. bitrate: 160 Mb/s

IVS

2x HDD

000000

Wejscia / wyjscia alarmowe: 8/1

KG-NVR2014L-P-V2

H.265 5MP Lite

5MP NVR
4 kanaty

4 kanaty do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 40 Mb/s
4xPoE

VS

000000

1x HDD

KG-NVR2014L-V3

H.265 5MP Lite

5MP NVR
4 kanaty

00000

4 kanaty do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+[H.264
Maks. bitrate: 40 Mb/s

VS

Ix HDD

KG-NVR2018L-P-V2

H.265 5MP Lite

5MP NVR
8 kanatow

(V]
(V]
(]
(V]
(V]
(V]

8 kanatéw do 8MPX
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maks. bitrate: 80 Mb/s
8xPoE

IVS

Ix HDD



Rejestratory 5wl DVR

HD

Decoding

Petna
kompatybilnosé

Wsparcie dla standardu
Onvif 2.6

0

Sata
3.0

Transfer do 6GB/s
zapewnia ptynny
poglgd i odtwarzanie
danych.

SATA

3.0

Inteligentna
analiza

Dzieki inteligentnej analizie obrazu,
monitoring obiektow jest jeszcze
skuteczniejszy, detekcja alarmow
jeszcze doktadniejsza, co daje
uzytkownikom mozliwos¢ szybkiej
reakcji na uzyskang informacje
oraz jeszcze tatwiejsze wyszukiwanie
nagranego materiatu.

O

Przechowywanie
w chmurze

Ta funkcja pozwala na przesytanie
nagran oraz zdje¢ do Google Drive
lub Dropbox. To wygodny sposéb
na zapisywanie i przeglgdanie
waznych danych.

HD

Storage

Serwis
P2P

Dostarczamy serwis P2P, aby dostep
do DVR czy NVR byt prosty i szybki.
Dzieki temu masz mozliwose
potgczenia z rejestratorem przy
uzyciu smartfona lub komputera
w kazdej chwili i z kazdego miejsca.

Ultra
HD

Ultra
HD

oo

Wsparcie rozdzielczosci
8MP/EMP/4MP/3MP.

usB 3.0

Inteligentne
zarzqgdzanie HDD

Automatyczny test dysku

pozwala na sprawdzanie

statusu HDD, temperatury,
czasu pracy itd.

-_—

Wiele mozliwosci
odtwarzania

Dzieki mozliwosci wyboru odtwarzania

nagranego materiatu w prosty i dogodny

sposdb mozna obejrze€ okreslony
materiat. Odtwarzanie w rejestratorze:
bezposrednio z dziennika zdarzen,
zapisanych pojedynczych klatek,
zdarzen (IVS, detekcja, alarm), etykiet.
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Kenik H.265 4K

H.265 4K

H.265 4K

H.265 4K

KG-7314UVR-A2

4K UVR 4 kanaty

00000

4 kanaty do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
8 kanatow w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264

IVS, w tym detekcja cztowieka

Ix HDD

KG-7318UVR-A2

4K UVR 8 kanatéw

00000

8 kanatéw do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
16 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+[H.264

VS

X HDD

KG-73216UVR-A2

4K UVR 16 kanatow

90000

16 kanatéw do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
20 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264

IVS

2x HDD

©@ wejscia / wyjscia alarmowe: 4/1

® Obstuga AOC (-A)

L Wejscia [/ wyjécia alarmowe: 4/1

©@ obstuga AoC (-A)

©@ wejscia / wyjscia alarmowe: 16/4

@ Obstuga AOC (-A)



Kenik H.265 5MP-N

KG-53116UVR-A

kenik
JEEE

5MP-N UVR
16 kanatow

(<)

16 kanatéw do 5MPX Lite
(AHD/TVI/CVI/analog)

20 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264
1x HDD

Obstuga AOC (-A)
IVS + Al (cztowiek/pojazd)

KG-5314UVR-A

kenik
JEEE

5MP-N UVR
4 kanaty

4 kanaty do 5MPX Lite
(AHD/TVI/CVIfanalog)

6 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+[H.264
1Ix HDD

Obstuga AOC (-A)

00000

IVS + Al (cztowiek/pojazd)

KG-52216UVR-A

kenik
JEEE

5MP-N UVR
16 kanatow

@ 16 kanatéw do 5MPX Lite
(AHD/TVI/CVIfanalog)

20 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264

2x HDD

Wejscia / wyjscia alarmowe: 4/1
Obstuga AOC (-A)

IVS + Al (cztowiek/pojazd)

Q00000

KG-5318UVR-A

kenik
JEEE

5MP-N UVR
8 kanatow

(<)

8 kanatéw do 5MPX Lite
(AHD/TVI/CVI/analog)

10 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264
1x HDD

Obstuga AOC (-A)

(< I< BN <IN

IVS + Al (cztowiek/pojazd)

36 -



Kenik H.265 1080P Lite

KG-1354L-A

2MP-N UVR 4 kanaty

4 kanaty do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
6 kanatow w trybie IP
= H.265+/H.265/H.264+/H.264
1x HDD

Obstuga AOC (-A)

000000

IVS + Al (cztowiek/pojazd)
H.265 1080P Lite

KG-1358L-A2

2MP-N UVR 8 kanatbw

8 kanatéw do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
ket 10 kanatow w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264
X HDD

Obstuga AOC (-A)

000000

; IVS + Al (cztowiek/pojazd)
H.265 1080P Lite

KG-13516L-A2

2MP-N UVR 16 kanatow

16 kanatéw do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
s 18 kanatéw w trybie IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ix HDD

Obstuga AOC (-A)

000000

IVS + Al (cztowiek/pojazd)

H.265 1080P Lite



Testery CCTV

Testery CCTV

cvBs & HD.

Qo
oo
Wy AepS

588

IPC Tester

Testery CCTV to urzgdzenia stuzqce do instalacji, konfiguraciji i konserwacji systemow monitoringu wizyjnego.
Poprzez szerokq funkcjonalnos¢ umozliwiajg sprawdzenie jakosci obrazu z kamer, regulacje ustawien oraz diagnozowanie
problemow technicznych, co znacznie utatwia prace podczas instalacii.

KG-T820-VQ

Tester CCTV
AHD, CVI, TVI, IP, PTZ

000000030000

8 calowy wyswietlacz Retina (2048x1536)
4K, bateria 7000 mAh

Kompresja H.265, H264

Test potqczenia kabli UTP/telefonicznych
Modut WiFi, test audio

Wykrycie miejsca przerwania kabla
Czas pracy okoto 11 godzin

Multimetr cyfrowy, reflektometr TDR
Aplikacja Cable Tracer

Hotspot WiFi, latarka, kalkulator

VLC Media Player

KG-T719-S2

Tester CCTV
AHD, CVI, TVI, IP, PTZ

00000000

7 calowy wyswietlacz Retina (1920x1200)
Bateria 7800 mAh

Kompresja H.265, H264

Test potqczenia kabli UTP/teIefonicznych
Modut WiFi

Test audio

Czas pracy okoto 12 godzin

Hotspot WiFi, latarka, kalkulator

KG-T48-B

Tester CCTV
AHD, CVI, TV|, IP, PTZ

0000303000

4 calowy wyswietlacz Retina (800x480)
Bateria 2400 mAh

Kompresja H.265, H264

Test potgczenia kabli UTP/telefonicznych
Modut WiFi, test audio

Czas pracy okoto 7 godzin

Hotspot WiFi

latarka, kalkulator

38 -—



Akcesoria - Adaptery i uchwyty oo

KG-101W (-G) KG-102W (-G) KG-100W-V2

@ Kolor: biaty i szary ®@ Kolor: biaty i szary @ Kolor: biaty i szary

KG-100 (-G) KG-104B (-G) KG-103B (-G)

@ Kolor: biaty i szary @ Kolor: biaty i szary @ Kolor: biaty i szary

KG-106C KG-105S

Uchwyt Uchwyt

@ Kolor: biaty @ Kolor: biaty



Wideodomofony

HD

Decoding

Dualny czytnik
zblizeniowy

Dualny czytnik zblizeniowy zapewnia
mozliwos¢ wykorzystania transponderow
zblizeniowych o czestotliwosciach
pracy 125 kHz oraz 13,56MHz, co pozwala
zastosowac panele zewnetrzne
w juz istniejgcych systemach, ktore
posiadajg chronione przejscia.

Wandaloodpornosé
IKO8

Petna ochrona paneli
zewnetrznych przed
aktami wandalizmu.

SATA

3.0

Przyjazny osobom
niepetnosprawnym

Panel wielolokatorski
z wbudowangq petlq indukcyjng
dla oséb niedostyszgeych.

0

Komunikacja
Wi-Fi
Komunikacja Wi-Fi daje mozliwosc
obstugi przez aplikacje mobilng,

bez koniecznosci przewodowego
potgczenia z sieciq.

Full
HD

Rozdzielczos¢ Full HD w kazdym
panelu zewnetrznym zapewnia
doskonatq jakos¢ obrazu.

Ultra
HD

Rozwigzania
wielolokatorskie

Panele wielolokatorskie pozwalajg
budowe systemow w oparciu o nawet
kilku tysiecy lokatoréw, zaréwno
w opcji z wideo, jak i samym audio.

usB 3.0

Protokot
SIP

Mozliwos¢ potgczenia
systemu z urzqdzeniami
SIP innych producentow.

-_—

Obstuga wielu

przejs¢

Mozliwo$¢ sterowania nawet trzema
przejéciami, dzigki czemu uzytkownik
z poziomu monitora lub aplikacji moze
otworzy€ np. furtke oraz bramy
wjazdowq i garazowq.
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Wideodomofony

KG-S1I

Panel zewnetrzny

Panel zewnetrzny
1-lokatorski

System operacyjny Linux

PoE (802.3af) & DC 12V/2A
Czytnik zblizeniowy 13,56 MHz
IP65

H.264, H.265

WiFi 2,4GHz

0000000

1 wyjscie przekaznikowe

KG-S30KRD

Panel zewnetrzny

Panel zewnetrzny
Wielolokatorski

System operacyjny Linux
PoE (802.3af) & DC 12V/2A

IP65/IK08

H.264, H.265

WiFi 2,4GHz

Wyswietlacz 4,3” TFT LCD
3 wyjscia przekaznikowe

00000000

Dualny czytnik zblizeniowy 13,56 MHz i 125 kHz

()
[
[

3
=

Panel zewnetrzny

Panel zewnetrzny
1-lokatorski

® System operacyjny Linux

PoE (802.3af) & DC 12V/2A

Dualny czytnik zblizeniowy
13,66 MHz i 125 kHz

IP65/IK08

WiFi 2,4GHz

2 wyjscia przekaznikowe

V]
V]
(V]
®@ H.264,H265
o
(V]
o

Montaz natynkowy lub podtynkowy

KG-M117

Monitor
7-calowy

System operacyjny Linux
Rozdzielczo§¢ 1024 x 600
PoE (802.3af) & DC 12V/2A
WiFi 2,4GHz

Obstuga kart pamieci
Port sieciowy RJ45

H.264

8 wejs¢ alarmowych

00000000

Panel zewnetrzny

Panel zewnetrzny
2-lokatorski

System operacyjny Linux

PoE (802.3af) & DC 12V/2A

Dualny czytnik zblizeniowy
13,56 MHz 1125 kHz

IP65/IK08
H.264, H.265
WiFi 2,4GHz

2 wyjscia przekaznikowe

0000 000

Montaz natynkowy lub podtynkowy

KG-U10 [ KG-UTI

Unifon
IP

System operacyjny Linux
PoE (802.3af) & DC 12V/2A
WiFi 2,4GHz

Podswietlane przyciski
Port sieciowy RJ45

H.264

8 wejs¢ alarmowych

Wersja stuchawkowa (KG-U10)
Wersja gtosnoméwigca (KG-U11)

00000000



Kontrola Dostepu

Nasze urzgdzenia pozwolq Ci w prosty sposéb przydzielaé dostep do zabezpieczonych obszaréw (m.in. magazynow,
pomieszczeh biurowych). Wyzszy poziom bezpieczenstwa to jednoczesnie lepsza ochrona mienia jak i wrazliwych danych
przed niepowotanymi osobami.

KG-K101UW

Zamek szyfrowy

00000000000

Wodoodporny, klasa szczelnosci IP68
Mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym
Petna konfiguracja z poziomu klawiatury
Obstuga 2000 uzytkownikéw (kod PIN, karta)
Pod$wietlana klawiatura

Wyjscie Wiegand 26

Regulowany czas otwarcia

Bardzo niski pobér mocy (<30mA)

Krotki czas reakcji (<20ms)

Wbudowany gtosnik

Czerwone, z6tte i zielone diody LED

KG-BOIC

Przycisk wyjscia (plastikowy)

000000

Plastikowy przycisk wyjscia
Element luminescencyjny
Styk NO i NC

Obcigzalnos¢ 3A przy 36V DC
Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

Mozliwo$¢ dokupienia adaptera
natynkowego (KG-BAQIC)

KG-K201UTW

(« [B‘ D)

kenik

Zamek szyfrowy

Q0000000000

Wodoodporny, klasa szczelnosci IP68
Mozliwo$¢ pracy w trybie autonomicznym
Petna konfiguracja z poziomu klawiatury
Obstuga 1000 uzytkownikéw (kod PIN, karta)
Podswietlana klawiatura

Interfejs Wiegand 26/34

Regulowany czas otwarcia

Bardzo niski pobér mocy (<30mA)

Krotki czas reakcji (<20ms)

Wbudowany gtosnik

Czerwone, z6tte i zielone diody LED

KG-BIIC

Przycisk wyjscia (metalowy)

0000

Metalowy przycisk wyjscia
Styk NO

Obcigzalnos¢ 3A przy 36V DC
Wymiary: 83 z 32 x 25 mm

KG-K21MUTW

Zamek szyfrowy

00000000000

Wodoodporny, klasa szczelno$ci IP68
Mozliwo$¢ pracy w trybie autonomicznym
Petna konfiguracja z poziomu klawiatury
Obstuga 1000 uzytkownikéw (kod PIN, karta)
Podswietlana klawiatura

Interfejs Wiegand 26/34

Regulowany czas otwarcia

Bardzo niski pobér mocy (<30mA)

Krétki czas reakcii (<20ms)

Wbudowany gtosnik

Czerwone, z6tte i zielone diody LED

KG-BO2E

AWARYJNE
OTWIERANIE
DRZWI

Przycisk awaryjnego otwarcia

00000

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
Podwdjne styki 2 x NO i 2 x NC
Obcigzalnos¢ 3A przy 36V DC
Kluczyk do resetowania

Wymiary: 86 x 86 x 50 mm

42 --—



Zwory Elektromagnetyczne

KG-ML180

KG-ML280S

KG-ML280F

KG-ML350F

KG-ML500F

180 kg
280 kg
280 kg
350 kg

500 kg

12V DC (420mA)
12V DC (460mA)
12V DC (460mA)
12V DC (410mA)

12V DC (480mA)

Wyjscie Wymiary
) 170 x 37 x 21 mm ((zvvoro;
Nie 130 x 33 x 11 mm (ptytka
Ni 249 x 42 x 25 mm (zwora)
e 180 x 38 x 13 mm (ptytka)
250 x 42 x 256 mm (zwora)
NO/NC/coMm 180 x 38 x 13 mm (plytka)
246 x 56,5 x 27,5 mm (zwora)
NO/NC/CoMm 158 x 43 x 11 mm (ptytka)
NO/NC/COM 265 x 71,8 x 38,8 mm (zwora)

185 x 61 x 16 mm (pytka)

Elektrozaczepy symetryczne

Dioda LED Uchwyty

KG-MLBI80L; KG-MLBI180Z

KG-MLB280L; KG-MLB280Z

KG-MLB280L; KG-MLB280Z

KG-MLB350L; KG-MLB350Z

KG-MLB500L; KG-MLB500Z

mm“ Reguu’c‘u'QZqu

KG-ES04

KG-ES04N

KG-ES04P

KG-ES04BL

KG-ESO04PBL

KG-ES04-R

KG-ESO05

KG-ESO5P

KG-ESO5BL

KG-ESO5PBL

KG-ESO5-R

Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Rewersyjny (NO)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)
Standardowy (NC)

Rewersyjny (NO)

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

=

ie

Szyldy Zaczepowe

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V AC: 250mA; 12V DC: 300maA;
24V AC: 510mA; 24V DC: 600mA

12V AC: 500mA, 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 100mA

12V AC: 500mA, 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V DC: 200mA

12V AC: 500mA, 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 100mA

12V AC: 500mA, 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA;
24V AC:1000mA; 24V DC: 1100mA

12V DC: 300mA

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

4 mm

4mm

4 mm

4mm

4 mm

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

4000N

67x20,5x285 mm

67 x20,5x285 mm

67 x 20,5 x 285 mm

67 x20,5x285 mm

67 x 20,5 x 285 mm

67 x20,5x 285 mm

67 x16,5 x 28,5 mm

67 x16,5x 285 mm

67 x16,5 x 28,5 mm

67 x16,5x 285 mm

67 x16,5 x 28,5 mm

KG-EFS04L

KG-EFS04S

KG-EFSO5L

KG-EFS05S
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Ptaska otwarta

Ptaska otwarta

Ptaska otwarta

Ptaska otwarta

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

10 x 25 x 3 mm

250 x 25 x 3 mm

130 x 21 x 3 mm

250 x 21X 3 mm

KG-ES04, KG-ESO4N, KG-ES04P, KG-ES04BL, KG-ESO04PBL, KG-ES04-R

KG-ES04, KG-ES04N, KG-ES04P, KG-ES04BL, KG-ESO4PBL, KG-ES04-R

KG-ESO5, KG-ESO5P, KG-ESO5BL, KG-ESO5PBL, KG-ES05-R

KG-ESO5, KG-ESO5P, KG-ESO5BL, KG-ESO5PBL, KG-ES05-R
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